
Oggi, più che mai, i cantieri di lavoro che ospitano  carri ponte, con aree di reciproca interferenza, richiedono sistemi capaci
di gestire in sicurezza ogni evento. Il nuovo controlla la sicurezza di cantieri multi-carro per
garantire la migliore gestione real-time del movimento dei carri ponte.

sistema anticollisione EGOpro

Dovendo gestire la sempre crescente complessità dei
cantieri di lavoro, con richieste che vanno dalla
configurazione di più carriponte alla gestione di zone ad
accesso proibito, dalla movimentazione di mezzi interni
al cantiere al carico e scarico merci,

offre al settore una famiglia di
prodotti di identificazione, localizzazione e sensoristica
in grado di coprire tutte le richieste di sicurezza.

Il , in particolare, è
progettato per gestire le zone di interferenza dei
carriponte, e si pone come un avanzamento tecnologico
in un settore nel quale da molti anni si è rimasti fermi
all’ utilizzo di sistemi ottici. Tali sistemi non sono ormai
sufficienti a coprire le esigenze di sicurezza di ambienti
complessi, che quindi richiedono sensibili miglioramenti
tecnologici.

sistema anticollisione EGOpro
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Come funziona

Il ,
, è un sistema in grado di

attivare un consenso verso apparati esterni nel momento
incui il sensore rileva lapresenzadel riflettore.

Il sensore invia un segnale di attivazione, la cui portata è
regolabile.Nelmomento incui il riflettorevieneattivatodal
segnale del sensore comunica, verso lo stesso sensore, la
sua presenza; questa situazione consente al sensore di
attivare il contatto relè presente a bordo. Il riflettore
risponde solo al sensore associato, ed è quindi
assolutamente trasparente nei confronti di eventuali altri
sensoripresenti nell’ ambiente.

Il sensore è dotato di antenna direttiva, che perciò
localizza spazialmente la zona di attivazione e di
regolazione di potenza, che consente di regolare in
manieraopportuna ladistanzadiattivazionedel riflettore.

Sia il riflettore che il sensore sono dotati di un sistema
interno di autocontrollo in grado di verificarne il corretto
funzionamento; una eventuale anomalia di funzionamento
viene tempestivamente segnalata mediante un
segnalatore luminoso.

composto da un
ed un a radiofrequenza
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riflettore
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Safety

La sicurezza nei cantieri di lavoro
Carri Ponte

EGOpro si basa su tecnologia



Sistemi di automazione e di apertura
di cancelli domestici ed industriali

Asset management, localizzazione
ed inventario in tempo reale.

Automazione della gestione del
magazzino.

Logistica e movimentazione merci
Visibilità in transito.

Advanced Microwave Engineering s.r.l.
Via del Monasteraccio, 4 - Firenze

www.ameol.it - info@ameol.it
Tel.: +39 055 7392 1

EGOpro è un sistema di
identificazione composto da tre
apparati:

l ' I l luminatore LX2101,
un'unità d'interrogazione a
microonde
i l t a g L X 1 0 0 4 , u n
transponder a doppia
frequenza
il ricevitoreLX2002,un'unitàdi ricezionea radiofrequenza.

l transponder giace in stato di quiescenza fino a quando non viene illuminato
dalla sorgente a microonde che lo risveglia . Solo allora si attiva , interpreta
il segnale trasmesso dall'illuminatore, esegue le operazioni necessarie e
trasmette il propriocodicee i risultati ottenuti verso il ricevitore.

n molte applicazioni EGOpro presenta indubbi vantaggi in termini di praticità e
modalità di utilizzo. EGOpro infatti è in grado di coprire qualsiasi raggio di
attivazione del transponder fino a circa il transponder, a sua volta, è in
gradodi comunicare inmodoefficiente finoacirca inarea libera.
a tecnologia EGOpro consente di realizzare sistemi anche molto complessi a

costi contenuti, consentendo l’ automazione sia di impianti industriali che di
quelli privati.

Sistemadi identificazioneadoppia frequenza
Rangediattivazionemodulabili (finoa15m)
Ampiezonedi coperturanellacomunicazionedel codice (finoa80m)
Precisadefinizionespazialedellazonadiattivazione
Funzionamentomultiricevitore
Bassissimi consumi per una elevata autonomia del transponder L'autonomia

del TAG con una batteria a bottone di 20 mm di diametro è di 150.000
attivazioni.

Frequenzadiattivazione:2,45Ghz
Frequenzadi risposta:433MHz
Correnteassorbita
in trasmissioneRF25mA
in ricezioneMW4mA
instand-by1.5µA
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Vantaggi

CaratteristichePrincipali

SpecificheTecniche

15 mt.;
80mt.

Ricevitore LX2002

E! l!unità che riceve i dati
trasmessi dal transponder.
Può operare connessa ad
una rete dati o in modalità
stand alone.

I l l u m i n a t o r e L X 2 1 0 1

E! l!apparato che tramite un
raggio a microonde, attiva il
transponder.

Tr a n s p o n d e r L x 1 0 0 4

Transponder a doppia
frequenza. Viene attivato a
2,45 GHz e risponde a 433
MHz.

B o o s t e r L X 1 0 0 9

Il booster LX1009 viene
utilizzato per l!identificazione
associata dei mezzi e delle
persone alla guida.

Trasmissione
dati al

sistema
informativo

Ricevitore
Illuminatore

TAG in stato
di  riposo

Acquisizione
modalità di lavoro

Trasmissione dati
elaborati


