
In collaborazione con Sony Europe, integra la struttura di comunicazione del punto vendita
con una soluzione di analisi che permette di valutare esattamente l’ attesa e la permanenza in coda davanti a ciascuna area
(casse,corsie,banchi serviti).
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Il sistema Trolley Tag, integrando la tecnologia EGOpro
con le migliori soluzioni software ed hardware, permette
di verificare statisticamente ed anonimamente i tempi di
attesa e l’ utilizzo dell’ area commerciale, identificando
eventuali problemi di percorso e le aree di miglioramento
sia in terminidi viabilità chediefficienza.

La soluzione inoltre punta a ridurre anche il problema
dello smarrimento dei carrelli che vengono, per motivi
diversi, abbandonati fuori dalla superficie commerciale,
conungravedannosiaper l’ insegnacheper lacomunità.
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Comefunziona
Quando il carrello viene a trovarsi sotto un illuminatore, il
tag memorizza il codice dell'illuminatore stesso e, per tutto
il tempo incui rimanesotto lostesso illuminatore, il tagnon
trasmette,maconta il numerodiattivazioni che riceve.Non
appena esce dal raggio di influenza dell'illuminatore, il tag
trasmette idati al server.
Al serverarrivano leseguenti informazioni :

codice illuminatore
quanto tempo il tag è stato nel raggio di influenza di
quell'illuminatore
ora in cui il tag è uscito dal raggio di influenza
dell'illuminatore

Tramite un apposito algoritmo, il software può calcolare a
che ora il tag è entrato nel raggio di influenza
dell'illuminatore e quindi i dati sulla permanenza ed i
percorsieffettuati dal carrello.
La modalità di lavoro, quindi, è un ‘ ’ real time’ ’ leggermente
differito, in quanto il tag non trasmette il dato appena entra
nel raggio di influenza di un illuminatore, ma, al contrario,
appena ne esce. In questo modo il ricevitore, e quindi il
server centrale, ricevono un dato che riporta il codice
illuminatore e per quanto tempo il carrello è rimasto in
quellaposizione.
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Trolley Tag
RFID per la Grande Distribuzione

Gestione dei carrelli
I l s is tema permet te d i
controllare in modo anonimo i
carrelli ed i cestelli utilizzati
nel punto vendita rilevando i
tempi di permanenza di fronte
a l l e s p e c i f i c h e z o n e
considerate (casse e banchi
servit i ) , permettendo di
misurare i tempi di attesa e
valutare eventuali interventi
immediati (apertura casse,
ulteriore personale nei banchi
serviti).

Infrastruttura
Le antenne di copertura richiedono solo l!alimentazione presso i punti di
fissaggio. Le antenne riceventi richiedono l!alimentazione ed un
collegamento dati con il server centrale. Il software di analisi permette'
di verificare in modalita' batch quelli che sono stati i movimenti nel
periodo considerato all'interno della superficie commerciale in funzione
delle aree osservate.

EGOpro si basa su tecnologia



Sistemi di automazione e di apertura
di cancelli domestici ed industriali

Asset management, localizzazione
ed inventario in tempo reale.

Automazione della gestione del
magazzino.

Logistica e movimentazione merci
Visibilità in transito.
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EGOpro è un sistema di
identificazione composto da tre
apparati:

l ' I l luminatore LX2101,
un'unità d'interrogazione a
microonde
i l tag LX1004, un
transponder a doppia
frequenza
il ricevitoreLX2002,un'unitàdi ricezionea radiofrequenza.

l transponder giace in stato di quiescenza fino a quando non viene illuminato
dalla sorgente a microonde che lo risveglia . Solo allora si attiva , interpreta
il segnale trasmesso dall'illuminatore, esegue le operazioni necessarie e
trasmette il propriocodicee i risultati ottenuti verso il ricevitore.

n molte applicazioni EGOpro presenta indubbi vantaggi in termini di praticità e
modalità di utilizzo. EGOpro infatti è in grado di coprire qualsiasi raggio di
attivazione del transponder fino a circa il transponder, a sua volta, è in
gradodi comunicare inmodoefficiente finoacirca inarea libera.
a tecnologia EGOpro consente di realizzare sistemi anche molto complessi a

costi contenuti, consentendo l’ automazione sia di impianti industriali che di
quelli privati.

Sistemadi identificazioneadoppia frequenza
Rangediattivazionemodulabili (finoa15m)
Ampiezonedi coperturanellacomunicazionedel codice (finoa80m)
Precisadefinizionespazialedellazonadiattivazione
Funzionamentomultiricevitore
Bassissimi consumi per una elevata autonomia del transponder L'autonomia

del TAG con una batteria a bottone di 20 mm di diametro è di 150.000
attivazioni.

Frequenzadiattivazione:2,45Ghz
Frequenzadi risposta:433MHz
Correnteassorbita
in trasmissioneRF25mA
in ricezioneMW4mA
instand-by1.5µA
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Vantaggi

CaratteristichePrincipali

SpecificheTecniche

15 mt.;
80mt.

Ricevitore LX2002

E! l!unità che riceve i dati
trasmessi dal transponder.
Può operare connessa ad
una rete dati o in modalità
stand alone.

I l l u m i n a t o r e L X 2 1 0 1

E! l!apparato che tramite un
raggio a microonde, attiva il
transponder.

Tr a n s p o n d e r L x 1 0 0 4

Transponder a doppia
frequenza. Viene attivato a
2,45 GHz e risponde a 433
MHz.

B o o s t e r L X 1 0 0 9

Il booster LX1009 viene
utilizzato per l!identificazione
associata dei mezzi e delle
persone alla guida.

Trasmissione
dati al

sistema
informativo

Ricevitore
Illuminatore

TAG in stato
di  riposo

Acquisizione
modalità di lavoro

Trasmissione dati
elaborati


