
In tutti i cantieri di lavoro, dove gli operai si muovono tra mezzi pesanti, carrelli e muletti, si sta diffondendo la necessità di
utilizzare dispositivi automatici in grado di rilevare la presenza di persone vicine ai mezzi in movimento. Alcuni mezzi sono dotati
di sensori che rilevano ostacoli, ma non sono in grado di discriminare tra oggetti e persone e spesso l'operatore è portato a

sottovalutare il segnale di allarme , a causa della
ripetitivitàdeimovimenti acuièsottoposto.
Per minimizzare i rischi per l!incolumita delle persone

ha realizzato un
sistemadedicatoallasicurezzanei cantieri.
La soluzione che
propone si basa sull'identificazione a radio frequenza
(RFID)con transponderattivi del sistemaEGOpro.
Infatti l'unico modo per discriminare le persone rispetto
agli oggetti è quello di dotare ogni operatore del cantiere
di un transponder in grado di identificarlo, dotando i mezzi
in movimento di antenne in grado di verificare la presenza
diqualcuno inprossimitàdelmezzostesso.
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Comefunziona
Sul mezzo in movimento sono installate due antenne
omnidirezionali, in grado di controllare aree diverse; una
con raggio di attivazione di 10 mt e l'altra con raggio di
attivazione di 5 mt. Inoltre sul mezzo è presente un
ricevitore in grado di ricevere segnali dai transponder
degli operatori.
Quando una persona si avvicina a meno di 10 metri dal
mezzo, sul cruscotto del guidatore si accende una luce di
avvertimento (gialla). Se la persona si avvicina
ulteriormente ed arriva a meno di 5 metri si accende la
luce rossa, segnalando un allarme.

A terra il sistema è dotato di
"!check-points!! dove si può
verificare il corretto
funzionamento dei
transponder e la loro
attivazione.

Safety

La sicurezza nei cantieri di lavoro

10m

5m
Secondo Allarme

Primo Allarme

Aree di rispetto
Il raggio delle aree di rispetto può essere impostato in modo tale da consentire libertà di
manovra ai guidatori dei mezzi e sicurezza al personale a terra.

Indossabilità
Il transponder può essere indossato in molti modi. Ad esempio può essere !installato" sotto il
casco da lavoro, in modo da garantire di essere indossato, dato che si tratta di un oggetto
obbligatorio

Muletti

EGOpro si basa su tecnologia



Sistemi di automazione e di apertura
di cancelli domestici ed industriali

Asset management, localizzazione
ed inventario in tempo reale.

Automazione della gestione del
magazzino.

Logistica e movimentazione merci
Visibilità in transito.
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EGOpro è un sistema di
identificazione composto da tre
apparati:

l ' I l luminatore LX2101,
un'unità d'interrogazione a
microonde
i l t a g L X 1 0 0 4 , u n
transponder a doppia
frequenza
il ricevitoreLX2002,un'unitàdi ricezionea radiofrequenza.

l transponder giace in stato di quiescenza fino a quando non viene illuminato
dalla sorgente a microonde che lo risveglia . Solo allora si attiva , interpreta
il segnale trasmesso dall'illuminatore, esegue le operazioni necessarie e
trasmette il propriocodicee i risultati ottenuti verso il ricevitore.

n molte applicazioni EGOpro presenta indubbi vantaggi in termini di praticità e
modalità di utilizzo. EGOpro infatti è in grado di coprire qualsiasi raggio di
attivazione del transponder fino a circa il transponder, a sua volta, è in
gradodi comunicare inmodoefficiente finoacirca inarea libera.
a tecnologia EGOpro consente di realizzare sistemi anche molto complessi a

costi contenuti, consentendo l!automazione sia di impianti industriali che di
quelli privati.

Sistemadi identificazioneadoppia frequenza
Rangediattivazionemodulabili (finoa15m)
Ampiezonedi coperturanellacomunicazionedel codice (finoa80m)
Precisadefinizionespazialedellazonadiattivazione
Funzionamentomultiricevitore
Bassissimi consumi per una elevata autonomia del transponder L'autonomia

del TAG con una batteria a bottone di 20 mm di diametro è di 150.000
attivazioni.

Frequenzadiattivazione:2,45Ghz
Frequenzadi risposta:433MHz
Correnteassorbita
in trasmissioneRF25mA
in ricezioneMW4mA
instand-by1.5µA
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Vantaggi

CaratteristichePrincipali

SpecificheTecniche

15 mt.;
80mt.

Ricevitore LX2002

E# l#unità che riceve i dati
trasmessi dal transponder.
Può operare connessa ad
una rete dati o in modalità
stand alone.

I l l u m i n a t o r e L X 2 1 0 1

E# l#apparato che tramite un
raggio a microonde, attiva il
transponder.

Tr a n s p o n d e r L x 1 0 0 4

Transponder a doppia
frequenza. Viene attivato a
2,45 GHz e risponde a 433
MHz.

B o o s t e r L X 1 0 0 9

Il booster LX1009 viene
utilizzato per l#identificazione
associata dei mezzi e delle
persone alla guida.

Trasmissione
dati al

sistema
informativo

Ricevitore
Illuminatore

TAG in stato
di  riposo

Acquisizione
modalità di lavoro

Trasmissione dati
elaborati


